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Синтетическое трансмиссионное масло с улучшенными 
низкотемпературными свойствами 

Kixx Geartec S 
GL-4 75W-90

ОПИСАНИЕ
Высококачественное трансмиссионное масло, изготовленное 
на основе синтетических базовых масел с высоким индексом 
вязкости (VHVI), а также современного пакета присадок. Раз-
работано для применения в трансмиссиях автомобильной, 
внедорожной и строительной техники, для которых рекомен-
дованы масла класса API GL-4.  

ПРИМЕНЕНИЕ
••   Механические синхронизированные коробки передач лег-

ковых, грузовых транспортных средств и специальной тех-
ники.

••   Умеренно нагруженные червячные и спирально-кониче-
ские передачи.  

••   Рулевые механизмы, в которых автопроизводители ре-
комендуют применение трансмиссионных масел класса 
API GL-4.

••   Любые промышленные механизмы, требующие смазочных 
материалов стандарта API GL-4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
API GL-4

ПРЕИМУЩЕСТВА
Отличная защита шестерен
Современный пакет присадок обеспечивает надежную 
защиту шестерен от износа, даже в условиях сильных нагру-
зок и высоких температур.
Превосходные характеристики при холодном пуске 
и экономия топлива
Высококачественные синтетические базовые масла (VHVI), 
входящие в состав Kixx Geartec S GL-4 75W-90, обладают 
высоким индексом вязкости, обеспечивают минимальную 
вязкость масла при низкой температуре и достаточную мас-
ляную пленку при высокой температуре. Оптимизированный 
состав масла способствует снижению трения в узлах трансмис-
сии, тем самым снижая расход топлива.  
Отличная совместимость масла с материалами уплотнений

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Класс SAE 75W-90

Плотность, кг/л при 15 ˚C 0,879

Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 ˚C 79,5

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 ˚C 15,1

Индекс вязкости, не менее 175

Температура застывания, ˚C, не выше -45

Температура вспышки, COC, ˚C, не менее 200

Вязкость по Брукфильду, сПз при -26 ˚C ≤ 28 000

Вязкость по Брукфильду, сПз при -40 ˚C < 130 000


